
Esame di Teoria dei Cir
uiti - 21 Giugno 2001Eser
izio 1-a
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Nel due porte di Figura, si assumano R1=R4=100
, R2=500
, R3=1k
, R4=100
, e � = 4.
1. Si determini la matri
e delle resistenze del due porte.2. Nella ipotesi di 
hiudere la porta di us
ita sul generatore reale di tensione, mostrato nellaparte destra della �gura e in 
ui R5=1k
 e v0=6V, si determini il bipolo equivalentese
ondo Thevenin del 
ir
uito 
os��ottenuto.
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Nel 
ir
uito di Figura, si assuma R1=R2=R32
, R4=10
, R5=1
, R6=20
, v01=5V, v02=3V,v03=2Ve C=1/110F. Si ipotizzi inoltre 
he il tasto T1 si apra e 
he i tasti T2 e T3 si 
hiu-dano all'istante t = 0. Si 
hiede di determinare l'andamento della tensione v
(t) ai 
api del
ondensatore per t > 0 nella ipotesi 
he esso operasse gi�a in 
ondizioni stazionarie per t < 0.Eser
izio 1-
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e1(t)Nel 
ir
uito di Figura, operante in regime sinusoidale, si assuma L1= 1H, C2=1F, R3=1
,L4=2H, C5=1F, R6=1
, L6=1H, R7=5
, L8=2He e(t) = 10 
os(t+�=3)V. Cal
olare l'andamentodelle 
orrenti i6(t) e i7(t) ed il valore della potenza attiva dissipata ai 
api del resistore R6.Si risolvano i seguenti eser
izi, spigando sinteti
amente le ragioni di 
ias
una s
elta e�ettuataEser
izio 2-a
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Si determini l'ordine del 
ir
uito di �gura 
io�e il numero delle equazioni di stato strettamentene
essario per des
rivere il 
omportamento del 
ir
uito.Eser
izio 2-b
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Nel 
ir
uito di Figura, si assumano R1=3
, R2=2
, C1=1F, R3=2
, C3=1F, R4=20
, L4=2H,R5=10
, e e0=5V, i0=5A. Supponendo 
he tutti i 
omponenti reattivi siano inizialmente 
arat-terizzati da energia immagazzinata nulla, si 
hiede di determinare l'andamento della tensionevu(t) ai 
api del bipolo 
omposto dalla 
onnessione in serie di R3 e C3.


