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Fig 3.20 
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Cuscinetto reggispinta a pattini fissi fluidodinamico 
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Cuscinetto idrodinamico radiale a pattini inclinabile 

Per molte applicazioni ad alta velocità, i cuscinetti del multilobe di John Crane (MGF) forniscono la 

soluzione più redditizia al problema di instabilità della pellicola di olio. Di tutti i tipi del cuscinetto 

di scorrevole, tuttavia, inclinanti del rilievo i cuscinetti offrono l'optimum nella stabilità del rotore 

dovuto le loro caratteristiche eccezionali di attenuazione e di rigidezza. Per questo motivo, 

inclinando del rilievo i cuscinetti sono ideali per uso in funzionamento ad alta velocità del 

macchinario nell'ambito del livello basso ai carichi medi, per esempio, turbine, turbocompressors, 

pompe e scatole ingranaggi ad alta velocità. 

 

Disegno di base 

Il cuscinetto di inclinazione standard del rilievo di John Crane consiste di un alloggiamento 

d'acciaio (C15) e di 5 rilievi del giornale che sono sostenuti/imperniati centralmente. Ciò permette 

alla rotazione del pozzo in il uno o il altro senso. I rilievi sono fabbricati dall'acciaio C15 e sono 

ricoperti di rivestimento del metallo bianco di alta qualità (TegoStar738).  
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